Anmeldung zum Ernteumzug

am:

des Veranstalters:

Fahrzeughalter:

Name Vorname

Strafle:

PLZ, Wohnort:

Telefon / E-Mail: @

Ich nehme mit nachstehendem Fahrzeug / nachstehender Fahrzeugkombination an dem o.a. Umzug / Korso teil:

Kennzeichen Zugfahrzeug | Kennzeichen/Ident - Nr. Anhéinger | Haftpflichtversichert bei:

Hiermit erklére ich, dass bei dem o.a. Fahrzeug bzw. bei der Fahrzeugkombination

entweder:
> eine Zulassung incl. giiltige TUV — Abnahme vorliegt
» eine giiltige Betriebserlaubnis besteht (ein entsprechender Nachweis liegt mir vor)

» die zuldssigen MaBe und Gewichte durch Auf-, Um- oder Erweiterungsbauten nicht
iberschritten werden

» die Verkehrssicherheit nicht in sonstiger Weise beeintrichtigt wird
» die Fahrzeuge nicht wesentlich verdndert wurden

» die Fahrzeuge fiir den sitzenden Personentransport mit mindestens 2 Achsen, mit einer
Betriebs- und einer Feststellbremse, mit einer tritt- und rutschfesten Trittfliche, mit
Haltevorrichtungen, Gelidnder bzw. Briistungen auf Grundlage der Merkblitter ausgeriistet
sind.

» Auflerdem sind alle Auf- und Einbauten fest mit dem Fahrzeug verbunden und die Ein- und
Ausstiege befinden sich nicht zwischen zwei miteinander verbundenen Fahrzeugen.

oder

> bei Uberschreiten der gesetzlich zulidssigen MaBe und Gewichte oder wenn Personen stehend
beférdert werden sollen, ein giiltiges TUV — Gutachten beigefiigt wird.




Das bundesweit giiltige Merkblatt iiber die Ausriistung und den Betrieb von Fahrzeugen und
Fahrzeugkombinationen fiir den Finsatz bei Brauchtumsveranstaltungen vom 18. 07.200 sowie das
Merkblatt iiber die Sicherheitsbestimmungen bei Brauchtumsveranstaltungen vom Landkreis
Wittmund vom 08.08.2014 wurden mir ausgehédndigt.

Mir ist bekannt, dass nur Fahrzeuge an der Veranstaltung teilnehmen diirfen, fiir die
die Haftpflichtversicherung schriftlich bestiitigt hat, dass trotz der Fahrzeuginderungen
bzw. der Personenbeforderung auch Versicherungsschutz fiir die Teilnahme an dieser
Brauchtumsveranstaltung besteht.

Auf die strikte Beachtung und Einhaltung dieser Vorgaben wurde ich besonders
hingewiesen. Gleichzeitig ist mir bekannt, dass der Veranstalter das Recht hat, bei
Nichteinhaltung der vorgegebenen Bestimmungen, eine Gruppe oder einen Wagen
unverziiglich von der Veranstaltung auszuschlieBen.

,den

Ort Datum (Unterschrift)



BESTATIGUNG

Hiermit bestitigen wir dem:

Fahrzeughalter:
Name Vorname
Strafe:
PLZ, Wohnort:
fiir das nachfolgende Fahrzeug:
Kennzeichen Zugfahrzeug Kennzeichen/Ident-Nr. Anhiinger

Wir bestitigen, dass trotz der Abweichung von den Bestimmungen der StVO/StVZO/FZV und dem
evtl. beabsichtigten Personentransport fiir das oben genannte Fahrzeug bzw. fiir die
Fahrzeugkombination in der Zeit

vom bis

Versicherungsschutz fiir die Teilnahme an der Brauchtumsveranstaltung besteht.

,den

(Unterschrift ~ und  Stempel  der

Ort Datum Versicherung)



Merkblatt Gber die Ausriistung und den
Betrieb von Fahrzeugen und
Fahrzeugkombinationen fur den Einsatz
bei Brauchtumsveranstaltungen (Umziige
und Korsen) im Landkreis Wittmund
- Stand: 08.08.2014 -

Vorwort

Dieses Merkblatt soll dazu dienen, die Veranstalter von Brauchtumsveranstaltungen(Umzige und
Korsen) sowie die Teilnehmer daran rechtzeitig Uber die vorschriftsmaBige Gestaltung und
Durchfihrung der Veranstaltungen zu informieren und beinhaltet Informationen Uber die rechtlichen
Anforderungen, die bei Veranstaltungen mit Umzugsfahrzeugen berlcksichtigt werden muissen. Die
zustandigen Behdrden sind gehalten nicht nur im Rahmen des Erlaubnisverfahrens darauf zu achten,
dass die Sicherheit von Zuschauern und Umzugsteilnehmern gewahrleistet ist, sondern auch wahrend
und nach dem Umzug.

Far alle Fahrzeuge, die am o&ffentlichen StraBenverkehr teilnehmen, gelten grundsétzlich die
einschlagigen Regelungen des StraBenverkehrsrechts —insbesondere die Vorschriften der FZV,
StVZO und STVO sowie diese ergdnzenden Regelungen.

Durch die zweite Verordnung Uber Ausnahmen von straBenverkehrsrechtlichen Vorschriften vom 28.
Februar 1989 (2. StVR-AusnahmeVO) sind jedoch unter bestimmten Voraussetzungen Ausnahmen
von der FZV, StVO, StVZO und der Fahrerlaubnis-Verordnung zugelassen.

Jedes Jahr auf Neue machen sich Landkreis, Polizei und Vereine Gedanken Uber eine mdglichst
sichere und gefahrlose Durchfihrung von Brauchtumsveranstaltungen. Die Verwendung von land-
oder forstwirtschaftlichen Fahrzeugen bei Brauchtumsveranstaltungen hat in den letzten Jahren zu
Unféllen geflihrt, die Sachschéaden und leider auch zum Teil Personenschaden zur Folge hatten und
bei denen der Versicherungsschutz des Fahrzeugs mit der Begrindung verweigert wurde, sein
Einsatz sei nicht mehr vom Jlandwirtschaftlichen Zweck” gedeckt und seine anders wertige
Verwendung nicht angezeigt gewesen.

Es bedurfte daher zuséatzlicher Regelungen, um derartige Brauchtumsveranstaltungen im Rahmen
gesetzlicher Bestimmungen zu ermdglichen und gleichzeitig den Versicherungsschutz fir die
beteiligten land- und forstwirtschaftlichen Fahrzeuge sicherzustellen. Beides ist durch die Zweite
Verordnung Uber Ausnahmen von straBenverkehrsrechtlichen Vorschriften vom 28.02.1989 (BGBI. |
S. 148) und der Anderung hierzu vom 18.05.1992 (BGBI. | S. 989) geschehen. Der Landkreis
Wittmund und das Polizeikommissariat Wittmund halten es deshalb im Interesse um zum Schutz aller
Beteiligten flr notwendig, die nachfolgenden Bedingungen und Auflagen vorzugeben. Es wird daher
verwiesen auf das bundesweit giltige:

»,Merkblatt Uber die Ausriistung und den Betrieb von Fahrzeugen und
Fahrzeugkombinationen fir den Einsatz bei Brauchtumsveranstaltungen

Welche technischen Voraussetzungen gegeben sein missen, gehen genau aus dem Wortlaut des
Merkblattes hervor, welches als Anlage der Erlaubnis des Landkreises beigeflgt wird.

Fur die Gewahrleistung und die Einhaltung der vorgegebenen Sicherheitsbestimmungen im Betrieb
von Fahrzeugen und Fahrzeugkombinationen fir den Einsatz bei Brauchtumsveranstaltungen sind die
Zugteilnehmer (Verantwortliche, Ordner Vereine, Sonstige) selbst verantwortlich!

Allen Vereinen sowie sonstigen Zugteilnehmern sollen die beigefligten Unterlagen Uber Einhaltung der
Vorschriften eine Hilfe zu Ihrer eigenen Sicherheit sein.



Grundsatze:

Vor Antritt der Fahrt immer die Verkehrs- und Betriebssicherheit liberpriifen!

Die Einhaltung der nachfolgenden Sicherheitsausfithrungen dient dazu, Gefahren und Unfélle
zu verhindern.

Inhalt

. Allgemeine Hinweise
0.1 Genehmigungsverfahren
0.2 Abnahme der Fahrzeuge

1. Zulassungsvoraussetzungen
1.1 Zulassung von Fahrzeugen
1.2 Verhalten bei Verédnderungen
1.3 Gestaltung von Fahrzeugen
1.4 Sicherheitsvorkehrungen flr die Personenbeférderung

2. Technische Voraussetzungen fiir Zugfahrzeuge und Anhéanger
2.1 Verkehrs- und Betriebssicherheit

2.2. Bremsausristung

2.3 Einrichtungen zur Verbindung von Fahrzeugen

2.4 Abmessungen, Achslasten und Gesamtgewicht

25 Rader und Reifen

2.6 Sicherheitsvorkehrungen flr die Personenbeférderung

2.7 Lichttechnische Einrichtungen

3. Betriebsvorschriften und Zugzusammenstellungen
3.1 Zulassige Hochstgeschwindigkeit
3.2. Versicherungen
3.3 Zugzusammenstellungen

4. Voraussetzungen fiir die Fahrzeugfiihrer

4.1 Mindestalter
4.2, Fihrerschein
4.3 Alkohol und andere berauschende Mittel

5. Regelung und Gesetze wahrend der Veranstaltung

5.1 Verantwortung
5.2. MitfGhren von Gegenstanden
5.3 Mitfihren von Tieren

5.4 Jugendschutzgesetz
5.5 Einhaltung des Jugendschutzgesetzes



0. Allgemeine Hinweise

0.1

0.2

Genehmigungsverfahren

Brauchtumsveranstaltungen (Umzige) bedlrfen der Erlaubnis der zustandigen
StraBenverkehrsbehérde nach § 29 Abs. 2 StVO. Im Rahmen dieses
Erlaubnisverfahrens wird auch die Frage der Versicherung und der notwendigen
Bedingungen und Auflagen geklart, die uneingeschrankt befolgt werden mussen.

Der Veranstalter hat gemaB § 29 Abs. 2 StVO vier Wochen vor Beginn der
Veranstaltung eine Erlaubnis bei der zustandigen StraBenverkehrsbehérde einzuholen.
In diesem Antrag sind alle teilnehmenden Kraftfahrzeuge bzw. Motivwagen mit
Kennzeichen aufzufthren.

Der StraBenverkehrsbehdérde muss ein verantwortlicher Zugleiter benannt werden.
Ferner hat der Veranstalter dafir zu sorgen, dass die Verkehrsvorschriften und die
gegebenenfalls erteilten Auflagen befolgt werden.

Die Versorgung mit Rettungsfahrzeugen und Sanitdtern muss der Veranstalter
sicherstellen. Die Sicherungsleistung ist durch einen Einsatzplan der Rettungsdienste
zu gewabhrleisten.

Abnahme der Fahrzeuge

An dem Umzug koénnen nur solche Fahrzeuge teilnehmen, die der
Genehmigungsbehérde gemeldet sind. Fahrzeuge, welche die RegelmaBe
Uberschreiten und die zur Personenbeférderung vorgesehen sind, sind durch den
Veranstalter gesondert der StraBenverkehrsbehérde mitzuteilen. Das Gutachten eines
amtlich anerkannten Sachverstédndigen ist der Genehmigungsbehdérde mit
einzureichen.

1. Zulassungsvoraussetzungen

1.1

1.2

Zulassung von Fahrzeugen

Es dirfen nur zugelassene oder von der Zulassung befreite (z. B. Fahrzeuge mit einer
bauartbedingten Hoéchstgeschwindigkeit bis 6 km/h) mit einer Allgemeinen
Betriebserlaubnis versehene, verkehrssichere Fahrzeuge, die der
StraBenverkehrszulassungsordnung (FZV) und den besonderen Anforderungen des
Umzuges entsprechen, eingesetzt werden.

Nach der zweiten Verordnung Uber Ausnahmen von den straBenverkehrsrechtlichen
Vorschriften vom 28.02.1989 (BGBI. | S. 481), zuletzt gedndert durch die Verordnung
vom 18.05,1992 (BGBI. | S. 989), sind Zugmaschinen von nicht mehr als 32 km/h und
deren Anhénger von dem Zulassungsverfahren ausgenommen, wenn sie auf drtlichen

Brauchtumsveranstaltungen verwendet werden. Dies gilt nur, wenn fir das
Fahrzeug eine Betriebserlaubnis erteilt und fir jedes eingesetzte Zugmaschine ein
eigenes Kennzeichen zugeteilt ist. Eine Ablichtung der Betriebserlaubnis ist im
Einzelfall mitzuflihren und auf Verlangen auszuhéandigen.

Regelung Uber Benutzung roter Kennzeichen bei Brauchtumsveranstaltungen: Ein
rotes Kennzeichen kann grundsatzlich nicht fiir Umziige / Korsen verwendet werden.
Die Polizei behélt sich vor, unvorschriftsmaBige Fahrzeuge oder Ziige vom
Umzug auszuschlieBen!

Verhalten bei Verdnderungen
Bei Veranderungen an den Fahrzeugen sind fur folgende Fahrzeuge und
Fahrzeugkombinationen, die am Umzug teilnehmen wollen, TUV-Gutachten erstellen
zu lassen:
- Uberschreiten der Hohe von 4 Meter
- Uberschreiten der Breite von 3 Meter
- Uberschreiten der Léange von 12 Meter (fir Anhanger samt Aufbau) / bei
Fahrzeugkombinationen 18 Meter (Zugmaschine mit Anhanger samt Aufbau)
- Aufbauteniiberhang nach Hinten von mehr als 3 Meter
- Aufbauteniiberhang nach vorne von mehr als 0,5 Meter
- Verédnderungen an den sicherheitsrelevanten Fahrzeugteilen, wie z.B.
Zugeinrichtungen, Bremsen, Lenkung
- Wenn Personen stehend auf der Ladeflache beférdert werden.



1.3

Gestaltung von Fahrzeugen

Beziiglich der Gestaltung der Fahrzeuge wird auf das Merkblatt Gber die Ausriistung
von  Fahrzeugen und  Fahrzeugkombinationen fir den Einsatz  bei
Brauchtumsveranstaltungen hingewiesen. Dariiber hinaus:

Die Aufbauten sind so fest und sicher zu gestalten, dass weder Personen auf dem
Fahrzeug noch andere Verkehrsteilnehmer gefahrdet werden.

Bei den AuBenseiten der Fahrzeuge dirfen keine scharfkantigen oder sonstigen
geféhrlichen Teile hervorstehen. Gleiches gilt fiir die Ladeflache der Fahrzeuge zum
Schutze der auf dem Fahrzeug beférderten Personen.

Das Aufspringen auf die Umzugswagen durch unbefugte Personen ist durch bauliche
MaBnahmen zu erschweren.

Bei Motivwagen mit Personenbeférderung ist ein zugelassener Feuerldscher (12 kg
Inhalt mitzufiihren.

2. Technische Voraussetzungen fiir Zugfahrzeuge und Anhéanger

2.1

2.2

23

2.4

25

2.6

Verkehrs- und Betriebssicherheit

Die Fahrzeuge missen verkehrs- und betriebssicher sein und den besonderen
Anforderungen dieser Veranstaltung entsprechen.

Verkleidungen von Zugfahrzeugen und Aufbauten auf Anhangern dirfen die
Sichtverhaltnisse fir den Fahrzeugfihrer und die Lenkfahigkeit des Fahrzeugs nicht
beeintrachtigen.

Bremsausriistung

Die Bremsanlage und die Lenkung des Fahrzeugs missen sicher bedienbar und
entsprechend wirksam sein.

Anhéanger dirfen nur hinter Zugfahrzeugen mitgefihrt werden, die hierfir geeignet
sind. Es ist auf zuldssige Anhangelast und Stitzlast zu achten. Zur Verbindung von
Fahrzeugen dirfen nur Verbindungseinrichtungen in amtlich genehmigter Bauart
verwendet werden.

Bei Anh&ngern mit einer Auflaufbremse ist grundsatzlich zu gewahrleisten, dass die

Zuggabel im abgekuppelten Zustand die erforderliche Bodenfreiheit, ohne
Zuhilfenahme der Feststellbremse, von mindestens 10 cm aufweist.

Einrichtung zur Verbindung von Fahrzeugen

Die Verbindung von Kraftfahrzeug und Anhanger muss betriebs- und verkehrssicher
sein.

Wéhrend der Umzugsteilnahme muss durch die Begleitpersonen oder durch eine
technische Vorrichtung gewahrleistet sein, dass keine Person zwischen Zugfahrzeug
und Anh&nger gelangen kann.

Abmessungen, Achslasten und Gesamtgewicht

Die gemaB § 32 und 34 StVZO zulassigen Abmessungen, Achslasten und
Gesamtgewichte dirfen nur Uberschritten werden, wenn durch das Gutachten eines
amtlich anerkannten Sachverstindigen oder Prifers fir den Kraftfahrzeugverkehr
bescheinigt wird, dass keine Bedenken gegen die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs
auf solchen Veranstaltungen bestehen.

Rader und Reifen

Bezuglich der Rader und Reifen wird auf Ziffer 2.4 des Merkblattes Uber die
Ausristung von Fahrzeugen und Fahrzeugkombinationen fir den Einsatz bei
Brauchtumsveranstaltungen hingewiesen.

Sicherheitsvorkehrungen fiir die Personenbeférderung

Unter Hinweis auf Ziffer 2.5 des Merkblattes tber die Ausriistung von Fahrzeugen und
Fahrzeugkombinationen fir den Einsatz bei Brauchtumsveranstaltungen wird weiter
ausgeflhrt:

Zugmaschinen dirfen nur mit dem Fahrer besetzt sein. Auf Fahrzeugdachern,
Kotflligeln, Trittbrettern usw. sowie auf Zugverbindungen dirfen sich keine Personen
aufhalten.

Die Personenbeférderung auf Anhangern wéhrend der An- und Abfahrt auBerhalb des
Veranstaltungsraumes ist nicht zugelassen. Eine Ausnahmegenehmigung wird hierfr



2.7

nicht erteilt.

Die Ladeflache der Motivwagen muss eben, ftritt- und rutschfest sein, fir jeden
Stehplatz muss eine ausreichende Sicherung gegen Herunterfallen von Personen
vorhandenen sein (z.B. eine Briistung oder ein Gelander). Fir jede Person muss eine
befestigte Sitzflaiche vorhanden sein.

Fir die Personenbeférderung in dem Veranstaltungsraum muss auf den Motivwagen
fir jeden Sitz- und Stehplatz eine ausreichende Sicherung gegen Verletzung und
Herunterfallen des Platzinhabers bestehen, die Aufbauten missen sicher gestaltet und
an Anhanger fest angebracht sein. Die Beférderung sichtlich alkoholisierter Personen
auf den Ladeflachen ist untersagt.

Jedes Fahrzeug mit Motivwagen muss mit 2 Ordnern abgesichert sein. Die Ordner
sind vom Zugteilnehmer zu stellen. Die Ordner sind durch weiBe Armbinden mit der
Aufschrift ,Ordner” kenntlich zu machen. Sie sind eindringlich auf ihre Aufgabe
hinzuweisen, dass Kinder und Erwachsene nicht zu nahe an die Motivwagen
herantreten oder aufspringen.

Ferner sollen die Ordner mit Funk oder Mobiltelefon ausgeristet sein, damit sie in
Notfallen Uber die Zugleitung sofort Hilfe herbeirufen kénnen und es kann gleichzeitig
einem Auseinanderdriften des Umzuges entgegengesteuert werden.

Lichttechnische Einrichtungen

Die vollstandig vorhandenen und betriebsbereiten lichttechnischen Einrichtungen sind
bei An- und Abfahrten zum Umzug bei allen Fahrzeugen von An- und Umbauten
freizuhalten.

Betriebsvorschriften und Zugzusammenstellungen

3.1

3.2

3.3

Zulassige Hochstgeschwindigkeit

Die Betriebsvorschrift zu den zuldssigen Hdchstgeschwindigkeiten ergibt sich aus
Ziffer 3.1 des Merkblattes C(ber die Ausristung von Fahrzeugen und
Fahrzeugkombinationen fir den Einsatz bei Brauchtumsveranstaltungen.

Versicherungen

Eine Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung muss fir jedes der eingesetzten Fahrzeuge
bestehen. Fir alle am Umzug eingesetzten Fahrzeuge muss der Veranstalter
zusatzlich eine Veranstalterhaftpflichtversicherung nach Abs. II Nr. 7a der VwV zu § 29
Abs. 2 StVO abschlieBen.

Zugzusammenstellungen

Es dirfen nur Ziige mit 1 Anhanger verwendet werden, es sei denn, es wurde von der
Erlaubnisbehdrde ausdriicklich etwas anderes genehmigt. Sollte eine Zugmaschine mit
2 Anhangern verwendet werden, so muss dieser Zug vom TUV abgenommen werden.
Anhanger auf deren Ladeflachen Personen beférdert werden, missen mindestens
zweiachsig sein und an der gelenkten Achse einen Drehkranz (Schutz gegen seitliches
Abkippen) haben.

Voraussetzungen fir die Fahrzeugfiihrer

4.1

4.2

4.3

Mindestalter
Alle Fahrzeugfihrer missen das 18. Lebensjahr vollendet haben. Dies betrifft auch
Fahrer von Zugmaschinen (mit Anhanger) mit der Fahrerlaubnis der Klassen L und T.

Flihrerschein

Der mitzufihrende Fihrerschein ergibt sich aus Ziffer 4.2 des Merkblattes (ber die
Ausristung von Fahrzeugen und Fahrzeugkombinationen fir den Einsatz bei
Brauchtumsveranstaltungen.

Alkohol und andere berauschende Mittel

Der Fahrzeugfihrer muss kérperlich und geistig geeignet sein.

Fir den Verantwortlichen, die Ordner und die Fahrer gilt ein striktes Alkoholverbot
wahrend der Veranstaltung.

Die Fahrzeugfihrer haben ihre Fahrweise so einzurichten, dass Zuschauer und andere
Zugteilnehmer nicht gefahrdet werden.

Der Veranstalter hat das Recht augenscheinlich Betrunkene oder andersartig
beeintréachtigte Personen von der Veranstaltung kurzfristig auszuschlieBen.



Regelung und Gesetze wahrend der Veranstaltung

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

Verantwortung

Die Fahrer der Fahrzeuge sind zu besonderer Vorsicht und Ricksichtnahme
anzuhalten.

Der Halter sowie der Fihrer des Fahrzeuges sind dafiir verantwortlich, dass durch die
am Fahrzeug angebrachten Aufbauten oder Verdnderungen die Sichtverhaltnisse fiir
den Fahrzeugfiihrer und die Bedienfédhigkeit des Fahrzeuges nicht beeintrachtigt
werden.

Mitfihren von Gegenstédnden
Das Mitfiihren von Lautsprechern zu Reklamezwecken und Abspielen von bermaBig
lauter Musik ist untersagt.

Mitfiihren von Tieren
Mitgeflhrte Pferde oder Gespanne sind ausschlieBlich von fachkundigen Personen zu
fuhren.

Jugendschutzgesetz )

Das Gesetz um Schutz der Jugend in der Offentlichkeit ist zu beachten. Kinder unter
10 Jahren missen von einem Erziehungsberechtigten im Sinne des § 1 Abs. 4 des
genannten Gesetzes begleitet werden.

Einhaltung des Jugendschutzgesetzes

Im gesamten Bundesgebiet werden Jugendliche immer jinger, welche regelmaBig und
immer exzessiver Alkohol konsumieren. Besonders hoch ist der Missbrauch bei
Veranstaltungen jeglicher Art. Gesundheitsrisiken fir junge Menschen werden
erheblich unterschéatzt. Um dieser gefahrlichen Entwicklung entgegen zu wirken sind
die Organisatoren und Teilnehmer der Veranstaltung gehalten nachfolgende Punkte
einzuhalten:

e Wahrend des Umzuges ist die Abgabe von Alkohol durch Umzugsbeteiligte an
Zuschauer oder Passanten zu unterlassen, da hier keine Alterskontrolle
maoglich ist.

e FiOr die Teilnehmer des Umzuges greift ferner das Jugendschutzgesetz.
Hiernach ist gemaB § 9 JuSchG die Abgabe von Alkohol an Kinder und
Jugendliche, insbesondere auch fir minderjahrige Mitwirkende, verboten.

e An Kinder unter 16 Jahren dirfen in der Offentlichkeit keinerlei alkoholische
Getranke abgebeben werden. Harte Alkoholika (auch Alkopops) dulrfen erst an
Personen ab18 Jahren abgegeben werden ( § 9 JuSchG).

VerstéBe gegen das Jugendschutzgesetz kdnnen mit einer GeldbuBe geahndet
werden. Die vorsatzliche Abgabe von Alkohol an Jugendliche stellt einen
Straftatbestand dar, der mit Freiheitsstrafe oder Geldstrafe geahndet wird.
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Vorbemerkungen

Far alle Fahrzeuge, die am 6ffentlichen Stra-
Benverkehr teilnehmen, gelten grundséatzlich
die einschlagigen Regelungen des StraBen-
verkehrsrechts — insbesondere die Vorschrif-
ten der StVZO und StVO sowie die diese
erganzenden Regelungen.

Durch die ,Zweite Verordnung tber Ausnah-
men von straBenverkehrsrechtlichen Vor-
schriften® vom 28. Februar 1989 (2. StVR-
AusnahmeVO) sind jedoch unter bestimmten
Voraussetzungen Ausnahmen von der
StVZO, StVO und der Fahrerlaubnis-
Verordnung zugelassen.

Dieses Merkblatt wurde erstellt, um eine
bundesweit einheitliche Verfahrensweise bei
der Begutachtung der im Rahmen dieser
Ausnahmeregelung eingesetzten Fahrzeuge
durch den amtlich anerkannten Sachverstan-
digen sicherzustellen und den Betreibern und
Benutzern dieser Fahrzeuge Hinweise flr
den sicheren Betrieb zu geben.

Nach Anhérung der zusténdigen obersten
Landesbehérden gebe ich nachstehend den
Wortlaut bekannt.

Geltungsbereich

Das Merkblatt gilt entsprechend der 2. StVR-
AusnahmeVO

far alle Fahrzeuge, wenn sie auf értlichen
Brauchtumsveranstaltungen eingesetzt
werden.

fir Zugmaschinen, wenn sie

1. auf 6rtlichen Brauchtumsveranstaltun-
gen,

2. flr nicht gewerbsmaBig durchgefihrte
Altmaterialsammlungen oder Land-
schaftssauberungsaktionen,

3. zu Feuerwehreinsatzen oder
Feuerwehrlibungen,

4. fir Feldrundfahrten oder &hnliche Ein-
satze,

5. auf den Zu- und Abfahrten zu diesen
Anlassen verwendet werden.

Flr gewerbsmaBige Personenbeférderungen
-auch z.B. bei Stadtrundfahrten etc- mit be-
sonderen Fahrzeugkombinationen wurde ein
eigenes ,Merkblatt zur Begutachtung von
Zugkombinationen zur Personenbeférderung
und zur Erteilung von erforderlichen Ausnah-
megenehmigungen® (VKBI. 1998, S. 1235)
veroffentlicht.

Inhalt
1. Zulassungsvoraussetzungen
1.1. Betriebserlaubnis flir Fahrzeuge (§
18 StVZO)
2. Technische Voraussetzungen fur
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Wortlauf des Merkblattes
1. Zulassungsvoraussetzungen

1.1. Betriebserlaubnis fiir Fahrzeuge
(§ 18 StvzO)

Mit Ausnahme von Fahrzeugen mit einer
bauartbedingten Héchstgeschwindigkeit bis 6
km/h muss fir jedes Fahrzeug, das auf ortli-
chen Brauchtumsveranstaltungen (§ 1 Ab-
satz 1 Nr. 1 der 2. StVR-AusnahmeVO) ein-
gesetzt wird, eine Betriebserlaubnis erteilt
sein. Ein entsprechender Nachweis (z.B.
Kopie der Allgemeinen Betriebserlaubnis im
Einzelfall) muss ausgestellt sein.

Far Fahrzeuge, die auf ortlichen Brauch-
tumsveranstaltungen (§ 1 Absatz 1 Nr. 1 der
2. StVR-AusnahmeVO) eingesetzt werden
und die mit An- oder Aufbauten versehen
sind, erlischt die Betriebserlaubnis nicht, so-
fern die Verkehrssicherheit nicht beeintrdach-
tigt wird.

Fahrzeuge, die wesentlich verandert wurden
1) und auf denen Personen beférdert werden,
muissen von einem amtlich anerkannten
Sachverstandigen begutachtet werden.

Die Bestatigung, dass keine Bedenken g-
gen die Verkehrssicherheit der Fahrzeuge
bestehen, wird vom amtlich anerkannten
Sachverstandigen im Gutachten nach Ab-
schnitt 5 bescheinigt.

2, Technische Voraussetzungen fiir
Anhanger und Zugfahrzeuge

21. Bremsausriistung (§ 41 StVZO)

Die Fahrzeuge mussen entsprechend den
Vorschriften der StVZO grundsétzlich mit

1) Wesentliche Veranderungen sind insbesondere Anderun-
gen an Fahrzeugteilen, deren Beschaffenheit besonderen
Vorschriften unterliegen, wie Zugeinrichtungen, Bremsen,
Lenkung sowie An- oder Aufbauten, durch die die zulassigen
Abmessungen, Achslasten und Gesamtgewichte Uberschritten
werden

einer Betriebsbremse und einer Feststell-
bremse ausgerustet sein.

Abweichungen sind beschrankt auf ortliche
Einsatze mdglich, sofern ein amtlich aner-
kannter Sachverstandiger die Ausnahme be-
flrwortet und die zustandige Stelle eine Ce-
nehmigung erteilt.

2.2 Einrichtungen zur Verbindung
von Fahrzeugen (§ 43 StVZO)

Es ddrfen nur Verbindungseinrichtungen in
amtlich genehmigter Bauart verwendet wer-
den. Unsachgemafe Anderungen oder Repa-
raturen sowie Beschadigungen sind nicht
zuldssig.

In besonderen Fallen ist eine fachlich vertret-
bare Anderung einer Zugdeichsel zulassig,
sofern die Anderung durch einen amtlich an-
erkannten Sachverstandigen positiv begut-
achtet und von der zusténdigen Stelle ge-
nehmigt wurde (entsprechend § 19 Absatz 2
und 3 StVZ0).

2.3. Abmessungen, Achslasten und
Gesamtgewichte (§ 32 und § 34
StVZO)

Bei Verwendung der Fahrzeuge auf értlichen
Brauchtumsveranstaltungen (§ 1 Absatz 1 Nr.
1 der 2. StVR-AusnahmeVO) dirfen die ge-
man § 32 und § 34 StVZO zulassigen A-
messungen, Achslasten und Gesamtgewichte
der Fahrzeuge Uberschritten werden, wenn
keine Bedenken gegen die Verkehrssicherheit
auf diesen Veranstaltungen bestehen.

Die Unbedenklichkeit ist vom amtlich aner-
kannten Sachverstandigen im Gutachten
nach Abschnitt 5 zu bescheinigen.

24.  Réder und Reifen (§ 36 StVZO)

Die Tragfahigkeit in Abhangigkeit der zulassi-
gen Hodchstgeschwindigkeit muss gegeben
sein.

2.5. Sicherheitsvorkehrungen fiir die
Personenbeforderung (§ 21 StVO)

Fahrzeuge, auf denen Personen beférdert
werden, missen mit rutschfesten und siche-
ren Stehflachen, Haltevorrichtungen, Gelan-
dern bzw. Brustungen und Ein- bzw. Ausstie-



gen im Sinne der Unfallverhitungsvorschrif-
ten ausgerustet sein.

Beim Mitfihren stehender Personen ist eine
Mindesthéhe der Bristung von 1000 mm
einzuhalten. Beim Mitfiihren von sitzenden
Personen oder Kindern (z.B. Kinderprinzen-
wagen) ist eine Mindesthéhe von 800 mm
ausreichend.

Sitzbénke, Tische und sonstige Auf- und Ein-
bauten missen mit dem Fahrzeug fest verbun-
den sein. Die Verbindungen missen so ausge-
legt sein, dass sie Ublicherweise im Betrieb auf-

tretenden Belastungen standhalten.

Auf die jeweils zulassigen Héchstgeschwindig-
keiten  (Betriebsvorschrift)  wird  hingewiesen
(siehe Abschnitt 3.1).

Ein- und Ausstiege sollten mdglichst hinten be-
zogen auf die Fahrtrichtung angeordnet sein.
Auf keinen Fall dirfen sich Ein- und Ausstiege
zwischen zwei miteinander verbundenen Fahr-
zeugen befinden.

Beim Mitfihren von Kindern auf Ladeflachen von
Fahrzeugen muss mindestens eine geeignete
Erwachsene Person als Aufsicht vorhanden sein.

2.6. Lichttechnische Einrichtungen (§
49a ff StVZO)

Die vorgeschriebenen oder fir zuldssig e-
klarten lichttechnischen Einrichtungen mis-
sen an Fahrzeugen, die auf 6rtlichen Brauch-
tumsveranstaltungen (§ 1 Absatz 1 Nr. 1 der
2. StVR-AusnahmeVO) eingesetzt werden,
vollstdndig vorhanden und betriebsbereit
sein.

Dies gilt nicht wahrend 6rtlicher Brauchtums-
veranstaltungen, die auf fir den tbrigen Ver-
kehr abgesperrten Strecken stattfinden (z.B.
Rosenmontagszuge).

3. Betriebsvorschriften und Zugzu-
sammenstellung

3.1. Zulassige Hochstgeschwindig-
keit (Betriebsvorschrift)

Die zulassige Héchstgeschwindigkeit betragt:

6 km/h bei Fahrzeugen ohne Betriebser-
laubnis, Fahrzeugen mit besonders kriti-
schem Aufbau und Fahrzeugen, auf ce-
nen Personen stehend beférdert werden;

25 km/h bei Fahrzeugen, auf denen Per-
sonen sitzend beférdert werden, Fahr-
zeugen, die aufgrund technischer Anfor-
derungen (siehe Abschnitt 2) fir eine hd-
here Geschwindigkeit nicht zugelassen
sind sowie Fahrzeugkombinationen be-
stehend aus Zugmaschine und Anhan-

ger(n).

Die jeweils zulassige Hochstgeschwindigkeit
(Betriebsvorschrift) ist durch ein Geschwin-
digkeitsschild nach § 58 StVZO auf der Riick-
seite der Fahrzeuge bzw. Fahrzeugkombina-
tionen anzugeben. Dies gilt nicht wéahrend
Ortlicher Brauchtumsveranstaltungen, die auf
fir den Ubrigen Verkehr abgesperrten Stre-
cken stattfinden ( z.B. Rosenmontagsumz-

ge).

3.2 Versicherungen

Flr jedes der eingesetzten Fahrzeuge muss
eine Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung Le-
stehen, die die Haftung fir Schaden abdeckt,
die auf den Einsatz der Fahrzeuge im Rah-
men der 2.

3.3. Zugzusammenstellung

Anhanger durfen nur Hnter solchen Zugfahr-
zeugen mitgefuhrt werden, die hierfir geeig-
net sind.

Voraussetzungen fir die Eignung sind insbe-
sondere:

das zul. Gesamtgewicht, die zul. Hinter-
achslast, die zul. Anhangelast und die zul.
Stltzlast am Kupplungspunkt des Zug-
fahrzeuges muissen ausreichend sein, um
den Anhanger mitfiihren zu kdnnen (siehe
Angaben im Fz-Schein und in der Be-
triebsanleitung bzw. im Gutachten nach
Abschnitt 5);

die Anhangekupplung des Zugfahrzeuges
muss flr die aufzunehmende Anhangelast
und Stitzlast sowie fir die Aufnahme ei-
ner entsprechenden Zugése des Anhéan-
gers geeignet sein;

die Fahrzeugkombination muss die vor-
geschriebene Bremsverzbégerung errei-
chen. Es wird unterstellt, dass die vorge-
schriebene Bremsverzdgerung vom Zeit-



punkt der Bremsbetatigung bis zum Still-
stand der Fahrzeugkombination in Ab-
hangigkeit der bauartbedingten Hbéchst-
geschwindigkeit des Zugfahrzeuges fol-
gende Werte nicht Ubersteigt:

Bauartbedingte Bremsweg
Héchstgeschwindigkeit hdchstens
des Zugfahrzeuges
20 km/h 6,5m
25 km/h 9,1m
30 km/h 12,3 m
40 km/h 19,8 m

die Anforderungen an die Bremsanlagen
von Zugfahrzeug und Anhanger entspre-
chend Abschnitt 2.1 sind zu erfillen.

4, Voraussetzungen fur die Fahr-
zeugfuhrer

41. Mindestalter

Das Mindestalter fur die Fahrzeugfihrer be-
tragt 18 Jahre.

4.2. Fiihrerschein (§ 6 FEV)

Zum Flhren von Zugmaschinen bis 32 km/h bau-
artbedingter Hoéchstgeschwindigkeit und  Anhén-
gern, die auf Einsdtzen im Rahmen der 2. StVR-
Ausnahme-VO geflihrt werden, berechtigt - ab-
weichend von § 6 Absatz 1 FeV - die Fahrerlaub-
nis der Klasse L (Klasse 5 gemaB StVZO in der
bis 31.12.1998 geltenden Fassung).

5. Muster fiir ein Gutachten eines
amtlich anerkannten Sachver-
standigen

Gutachten

gemal der zweiten Verordnung iiber
Ausnahmen von straBenverkehrsrechtlichen
Vorschriften zum Einsatz von Fahrzeugen
bei Brauchtumsveranstaltungen

mit/ ohne *) Personenbeférderung,

max. Sitzplatze; max. Stehplatze

2) in der ab dem 1. Januar 1999 gultigen Fassung
*) zutreffendes ankreuzen

B N e e
o=

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

3.8.

3.9.

Fahrzeugidentifizierung

Fahrzeug- und Aufbauart:
Hersteller:
Fahrzeug-ldent.-Nr.:
Fabrikschild (Anbringungsort):
Betriebserlaubnis-Nr.:

Beschreibung des Aufbaus mit
Bilddokumentation

Fahrzeugdaten

MaBe Uber alles: Lange: _ mm;
Breite:  mm
Hbéhe: ~ mm

Zulassiges Gesamt
gewicht _ kg

Zulassige Achslast: vorn __ kg
hinten ___ kg

Zahlen der Achsen:

GroBenbezeichnung der Bereifung:

Art der Betriebsbremse:

Art der Feststellbremse:

Lenkung:

nicht begrenzt/
auf __ Grad begrenzt*)

Art der mechanischen Verbindungs-
einrichtung*):

Zugobse Zugkugelkuppelung
Bolzenkuppelung  Sonstige
Verbindungs-
....... einrichtung

Beschreibung:

Zuggabel, -deichsel, -rohr

Originalzustand

geanderte
Ausflhrung

Kupplungskugel
Bolzenkupplung



4.1.

4.2.

5.1.

5.1.1.

5.2.

5.2.1.

Sicherheitsvorkehrungen fir die
Personenbeférderung

Ein- und Ausstiege (Beschreibung,
MaRe):

Brlstung, Haltevorrichtung (Beschrei-
bung, Mal3e, Lage):

Auflagen, Beschrankungen und Giil-
tigkeitsdauer

Auf An- und Abfahrten *)

sind die erforderlichen Leuchtentrager
anzubringen.

vorn/  hinten/  keine
(kann bei Begleitfahrzeug  vor dem
Fahrzeug/ hinter dem Fahrzeug/
vor der Fahrzeugkombination/

hinter der Fahrzeugkombination ent-
fallen)

betragt die zuldssige Fahrgeschwindig-
keit (Betriebsvorschrift)

6 km/h/ 25km/h/ km/h.
Ein Geschwindigkeitsschild nach § 58

StVZO st/ st nicht erforderlich.

sind alle Aufbauten fest und sicher an-
zubringen

dirfen auf dem Fahrzeug/ der
Fahrzeugkombination  Personen/
keine Personen beférdert werden.

Zum Ziehen des Anh&nger muss ein
geeignetes Zugfahrzeug verwendet
werden *)

Das Zugfahrzeug muss mit einer
Einleitungs-Druckluftoremsanlage aus-
gerustet sein.

2) in der ab dem 1. Januar 1999 gultigen Fassung
*) zutreffendes ankreuzen
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5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.

5.3.

5.4.

5.5.

Das Zugfahrzeug muss mit einer
Zweitleitungs-Druckluftoremsanlage
ausgerustet sein.

Das Zugfahrzeug muss mindestens
ein tatsachliches Gesamtgewicht von

__ kg bei Wirkung der Betriebsbremse
auf eine Achse

__ kg bei Wirkung der Betriebsbremse
auf alle Rader haben.

Die Bremsverzégerung muss mindes-
tens die unter Abschnitt 3.3 des Merk-
blattes angegebenen Werte erreichen.

Das Zugfahrzeug muss mit einer
Verbindungseinrichtung in einer ge-
nehmigten und geeigneten Ausfuhrung
ausgerustet sein:

D-Wert min.: kN
D-Wert min.: kN
D-Wert min.: kN

Das Zugfahrzeug muss verkehrs-
und betriebssicher sein.

Wahrend der Veranstaltung darf nur
mit Schrittgeschwindigkeit gefahren
werden.

Weitere Auflagen und Beschrankungen:

Bei Beachtung der geforderten Aufla-
gen und Beschrankungen bestehen
auch in Verbindung mit den festgestell-
ten Abweichungen von der StVZO bzw.
der StVO keine Bedenken gegen die
Verkehrssicherheit beim Einsatz auf der
0.g. Veranstaltung.

Gultigkeitsdauer
Das Gutachten ist gltig bis zum

, sofern keine baulichen
Veranderungen vorgenommen werden.



, den

Der amtlich anerkannte Sachverstandige
fur den Kraftfahrzeugverkehr

(Siegel)
Bundesministerium fiir Verkehr,
Bau- und Wohnungswesen
Im Auftrag

Dr.-Ing. Huber

(VKBI. 2000 S. 406)



